
玉米芯、杨木垫料原料技术参数

5.1.1 详细清单

序号 名称 规格 数量 质量要求

1
玉米芯

垫料
吨 36

1.玉米芯垫料采用纯天然新鲜玉米芯加工，颗粒规格为 6目。

2.性状：色泽均匀，无杂质，无霉变，无结块，无异味。

3.水分：≤12%

4.含尘量：≤1%

5.普通、颗粒垫料微生物指标

菌落总数，cfu/g ≤5×104

大肠菌群，MPN/100g≤ 30

霉菌和酵母数，cfu/g≤ 100

沙门氏菌 不得检出

6.重金属及有害化学物指标

砷，mg/kg≤0.7

铅，mg/kg ≤ 1.0

镉，mg/kg≤ 0.2

汞，mg/kg≤ 0.02

六六六，mg/kg≤ 0.3

滴滴涕，mg/kg≤ 0.2

黄曲霉素 B1 ，mg/kg≤ 20.0

2 杨木垫

料

吨 3 1.刨花垫料采用纯天然白杨木加工

2.性状：色泽均匀，无杂质，无霉变，无结块，无异味。

3.水分：≤12%

4.含尘量：≤1%

5.普通、颗粒垫料微生物指标

菌落总数，cfu/g ≤5×104

大肠菌群，MPN/100g≤ 30

霉菌和酵母数，cfu/g≤ 100

沙门氏菌 不得检出

6.重金属及有害化学物指标

砷，mg/kg≤0.7

铅，mg/kg ≤ 1.0

镉，mg/kg≤ 0.2

汞，mg/kg≤ 0.02

六六六，mg/kg≤ 0.3

滴滴涕，mg/kg≤ 0.2

黄曲霉素 B1 ，mg/kg≤ 20.0
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